
Соединитель серии FAST 

Механический соединитель 

Инструмент для сборки соединителей FAST 

Комплект инструментов для коннекторов FAST содержит все необходимое для сборки и установки. 

Особенности. 
¡Стандартные инструменты для работы с волокном 
¡Компактный гибкий но прочный ящик 
¡Приложены инструкции по работе 

No. 
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8 
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13 
14 
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Name 
Держатель волокна  025 

Держатель кабеля 
 Мех. стриппер 025 

Микро стриппер 09 
Емкость для спирта 

Салфетка, хлопок 
Прециз. скалыватель 
Подложки для волокна 

Проставка 
Подставка для ввода 250um 

Ящик для переноски 
Присп. для сборки корда 

Зажим для кабеля2mm  
Зажим для кабеля3mm 

Угловой скалыватель 

Model 
FMSECO-FH05/025 

- 
FMSECO-MSTR025 

MS1-08S-40-FS 
FMSEZ-ALC 

- 
CT-30 

AD-30A 
FMSECO-SP-C2 

- 
- 

FAST-SC-KIT-CO 
FAST-SC-KIT-CO 
FAST-SC-KIT-CO 

CT-11 

KIT KIT KIT KIT KIT 
(A) (B) (C) (D) (E) 

Для сборки  FAST-SC , волокно  250um    ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Для сборки FAST-SC(GT) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Для зачистки волокна 250um ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Для зачистки волокна 900um  ¡ ¡ ¡ 

- ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
- ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Прямой скол ¡ ¡ 
Для выбора длины зачищенного волокна Опция 
Для выбора длины зачищенного волокна 
 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Для сборки  FAST-SC,волокно 250um      ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

- ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Для сборки корда ¡ ¡ ¡ 

Для сборки корда 2mm  ¡ ¡ ¡ 
Для сборки корда 3mm ¡ ¡ ¡ 

Скалывание под углом 
¡ 

Для увеличения обратных потерь 

Purpose 

* Kit(A) ; FAST-SC-KIT025DR-10, Kit(B) ; FAST-SC-KIT025DR-11 , Kit(C) ; FAST-SC-KIT/ALL-10, Kit(D) ; FAST-SC-KIT/ALL-11, 
KIT(E) ; FAST-SC/APC-KIT/ALL-11 

1 2 3 4 5 

7 8 9 10 11 

12 13 14 15 

Спецификации и описания могут быть изменены без объявления. 
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оптические кабели 
оптические компоненты 

Система мониторинга/обслуживания 

FAST-Коннектор 

Серия FAST-коннектор(UNI) (для 250мкм, 900мкм волокна) 

До сборки 
Фуджикура существенно упростила процесс соединения двух волокон, 
Чем заметно облегчила работы по развертыванию of FTTH сетей. 
FASTконнектор устанавливается непосредственно на месте сборки сети  
и не требует полировки. В отличие от обычных коннекторов такого типа, 
для FAST коннектора не требуется сборочного инструмента; он имеет 
предустановленный механизм взвода зажима, который удаляется после 
установки волокна. В FASTконнекторе используется механизм типа 
 “Push-pull-wedge”, который применяется в Механическом соединителе. 
Этот “Push-pull-wedge” зажим воздействует как на зачищенную, так и на 
не зачищенную части волокна, обеспечивая большее сопротивление 
кручению волокна. 

После сборки Особенности 
FAST-SC-UNI, FAST-LC-UNI имеют собственную конструкцию фиксации 
Волокон 250 и 900мкм.,полностью совместимы со стандартными SC и 
LC коннекторами, объединяют в себе характеристики SC, LC 
Коннекторов и Механических Соединителей. 

Спецификация 
Content 

240 ~ 265 мкм (для волокна 250мкм), 
Диаметр волокон 

850 ~ 950 мкм(для волокна 900мкм) 
Метод полировки волокна       UPC полировка, APC полировка 

< 0.5dB (Одномод) 
Потери на соединении 

< 0.6dB (Одномод, APC полировка) 
(wrt master) 

< 0.4dB (Мультимод) 
> 45dB (Одномод.  UPC полировка) 

Обратные потери > 65dB (SM,  APC полировка / При угловом сколе) 
> 50dB (SM , APC полировка/ При прямом сколе) 
-40°C ~ 75 °C (для волокна 250мкм) 

Рабочая температура 
Согласно спецификации на волокно (for 900мкм) 

Item 
Устройство 

Зажим зачищенного 
волокна 

Ferrule 

Зажим 
волокна 

Разрез 
Клин 

Предуст. волокно 
Согласующий 
гель Волокно 

Волокно 

Полированное волокно предустановленно в коннекторе, зачищенное 
и сколотое волокно вводиться до контакта с предустановленным волокном и 
механически фиксируется. 

Порядок сборки 

Зона с покрытием Стекло 

Около 10мм 

1. Подготовка волокна 2. Ввести волокно в коннектор 
до образования выпуклости 

3. Удалить кожух с механизма защелки 
 

4. Надеть чехол 

Сведения об Упаковке  
¡Направляющая для ввода волокна  : 1шт/10 коннекторов 
¡Держатель волокна, 250мкм : 1шт/10 коннекторов 
¡Держатель волокна 900мкм : Заказывается отдельно 
¡2 Маркера на 10 коннекторов (только для коннекторов с APC интерфейсом) 

Волокно 250мкм 
Направляющая 

Волокно 250мкм 
 Держатель 

Волокно 900мкм 
Направляющая 

Mаркер 

Спецификация  

Тип 
Одномод,  полировка UPC  
Одномод, полировка APC  

50/125 Многомод 
62.5/125 Многомод 

MM10G 

FAST-SC 
FAST-SC-SM-UNI/00-BL/BK 

FAST-SC/APC-UNI/00 
FAST-SC-GI5-UNI/00-BK/BK 
FAST-SC-GI6-UNI/00-BG/BK 
FAST-SC-10G-UNI/00-AQ/BK 

Код продукта 
FAST-LC 

FAST-LC-SM-UNI/00-BL/BK 
- 

FAST-LC-GI5-UNI/00-BK/BK 
FAST-LC-GI6-UNI/00-BG/BK 
FAST-LC-10G-UNI/00-AQ/BK 

FAST-ST 
FAST-ST-SM-UNI/00-BL/BK 

- 
FAST-ST-GI5-UNI/00-BK/BK 
FAST-ST-GI6-UNI/00-BG/BK 
FAST-ST-10G-UNI/00-AQ/BK 

Самую актуальную информацию смотрите на сайте 
         Для справок 

URL 

E−mail : wwwadmin@fujikura.co.jp 
CO12 

: www.fujikura.co.jp 



FAST-Коннектор 

FAST-Коннектор 

FAST-Коннектор, серия для патчкордов (2мм и 3мм) 

До сборки 

Особенности 
Коннекторы FAST-SC-09/CO, FAST-LC-09/CO имеют зажим для фиксации корда 
диаметром 2 и 3мм. Полностью совместимы со стандартными  SC, LC 
коннекторами. Поэтому FAST-SC, FAST-LC демонстрирует функциональность 
присущую коннекторам SC, LC и Механическим Соединителям. 

Спецификация  
Пункт 

Используемые диаметры 
Метод полировки волокна  

Содержание 
2мм (для корда 2мм), 3мм (для корда 3мм) 
UPC , APC  
< 0,5дБ (Одномод) 
< 0,6дБ (Одномод, APC ) 
< 0,4дБ (Многомод) 
> 45дБ (SM , UPC ) 
> 65дБ (SM,  APC / При угловом сколе) 
> 50дБ (SM,  APC /При прямом сколе) 
 <68,6Н 

После сборки Потери на соединении 
(wrt master) 

Обратные потери 

   Сила закрепления волокна 

Процесс сборки 

300мм Маркировка 

Около 10мм Около 16мм 

1. Закрепить кабель зажимом 2. Снять внешнюю оболочку и зачистить 3. Установить коннектор в сборочное 
приспособление и вставить 
волокно в коннектор 

4. Упереть до образования горба 
и защелкнуть фиксатор 

6. Закрепить чехол, снять коннектор 
со сборочного приспособления 
и подрезать арамидные нити. 

5. Заправить арамидные нити 

Упаковка 
¡Сборочное приспособление: 1шт / 50коннекторов 
¡Зажим кабеля Ф2 :1шт / 50 коннекторов 
¡Зажим кабеля Ф3 : 1шт / 50 коннекторов 
¡Маркер: 2шт/10 коннекторов (только для коннекторов с APC интерфейсом) Сборочное приспособление Зажим кабеля 2  Зажим кабеля  3  Маркер 

Спецификация 

Тип 
Одномод.  UPC полировка 
Одномод.  APC полировка 

50/125 Многомод. 
62.5/125 Многомод. 

MM10G 

FAST-SC 
FAST-SC-SM-09/CO 

FAST-SC/APC-09/CO 
FAST-SC-GI5-09/CO 
FAST-SC-GI6-09/CO 
FAST-SC-10G-09/CO 

Идентификационный номер 
FAST-LC 

FAST-LC-SM-09/CO 
- 

FAST-LC-GI5-09/CO 
FAST-LC-GI6-09/CO 
FAST-LC-10G-09/CO 

FAST-ST 
FAST-ST-SM-09/ST 

- 
FAST-ST-GI5-09/CO 
FAST-ST-GI6-09/CO 
FAST-ST-10G-09/CO 

Самую актуальную информацию смотрите на сайте 
Для справок 

URL 

E−mail : wwwadmin@fujikura.co.jp 
: www.fujikura.co.jp 



 

FAST-Коннектор 
 
FAST-Коннектор (для дроп/внутренних/с низким трением кабелей) 

До сборки 

Особенности 
FAST-SC-GT имеют зажим для фиксации дроп/внутренних/с низким 
трением кабелей. FAST-SC полностью совместимы со стандартными  SC 
коннекторами. Поэтому  FAST-SC демонстрирует функциональность, 
объединяющую в себе характеристики SC коннекторов и Механических 
Соединителей. 

Спецификация 

После сборки 

Content 
3,1 ± 0,2мм x 2.0 ± 0,2мм (Дроп/Внутр. кабель) 

Размер кабеля 
2,0 ± 0,1мм x 1.6 ± 0,1мм (Кабель с низким трением оболочки) 

Метод полировки волокна       UPC,  APC  
< 0,5дБ (Одномод) 

Потери на соединении 
< 0,6дБ (Одномод,  APC полировка) 

(wrt master) 
< 0,4дБ (Многомод) 
> 45дБ (SM волокно,UPC полировка) 

Обратные потери > 65дБ (SM волокно, APCполир/скалыватель с угловым сколом) 
> 50дБ (SM волокно, APCполир/скалыватель с прамым сколом 

Сила закрепления волокна > 20Н (<0,2дБ при приложенном давлении) 

Item 

Сборка 

Примерно 
10мм 

Примерно 
15мм 

1. Закрепить кабель с помощью 
Соответствующего зажима и  
держателя 

2. Вставить волокно до образования 
изгиба 

3. Активировать узел фиксации волокна 4. Опустить рычаг и зафиксировать кабель 

Упаковка и коды продукта 
Пункт 

Дроп/Внутр. Кабель, UPC полировка 
Дроп/Внутр. Кабель, APC полировка 

Кабель с низким трением, UPC полировка 
Кабель с низким трением, APC полировка 

Код продукта 
FAST-SC-SM-025/GT 

FAST-SC-APC-SM-025/GT 
FAST-SC-SM-LF/GT 

FAST-SC-APC-SM-LF/GT 

Позиция1 
¡ 
¡ 
¡ 
¡ 

Позиция 2 
¡ 
¡ 

Позиция3 

¡ 
¡ 

Позиция 1 : 
Зеленый держатель кабеля 
1шт/10 коннекторов 

Позиция 2 : 
Синий зажим кабеля 
1шт/коннектор 

Позиция 3 : 
Желтый зажим кабеля 
1шт/коннектор 

Самую актуальную информацию смотрите на сайте 
 Для справок 

URL 

E−mail : wwwadmin@fujikura.co.jp 
: www.fujikura.co.jp 


